КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДУБНОКОМУНЕНЕРГІЯ»
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП «Дубнокомуненергія»

на IV квартал 2019 року – 2020 рік
Дубно 2019
Розділ 1. ВСТУП

Розділ 1.1 Мета розробки інвестиційної програми

Головною метою програми є зменшення споживання палива (природного газу) та електроенергії за рахунок реконструкції котелень та теплових мереж з встановленням нових сучасних котлів, насосного обладнання, попередньо ізольованих труб.

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котелень та теплових мереж.  Це дозволить зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, скоротити споживання електроенергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення ефективності використання палива, яке в свою чергу, приведе до зменшення рівня викидів парникових газів.

Впровадження інвестиційної програми створить значні економічні, екологічні та соціальні вигоди для м. Дубна.

Розділ 1.2  Загальна інформація про теплопостачальне

підприємство

Повна назва підприємства - Комунальне підприємство "Дубнокомуненергія" Дубенської міської Ради. Скорочене найменування підприємства - КП «Дубнокомуненергія».

Значна частина міста Дубна охоплена мережею системи централізованого теплопостачання. Ця система належить підприємству КП «Дубнокомуненергія», яке є власністю міської громади м. Дубна, підпорядковане виконавчому комітету Дубенської міської Ради. 

КП  “Дубнокомуненергія” є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Дубна. Основним продуктом (товаром) підприємства є теплова енергія. Ринок цієї продукції є стабільним протягом багатьох років. Вироблене тепло повністю реалізується місцевим споживачам, а саме, на потреби житлового сектору, бюджетних установ, підприємств і організацій державної та інших форм власності. Тривалість опалювального сезону близько 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 14 квітня; решта часу теплова енергія не виробляється. 

Організаційна форма та управління підприємством


Комунальне підприємство “Дубнокомуненергія” Дубенської міської ради створено рішенням Дубенської міської ради  № 432 від 06 червня 2003 року відповідно до  Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України. Комунальне підприємство “Дубнокомуненергія” Дубенської міської ради є правонаступником прав та обов’язків комунального підприємства «Дубнокомуненергія», дочірнього підприємства “Дубнокомуненергія” комунального теплопостачального підприємства “Комуненергія” (код 13971076).

Засновником Підприємства є Дубенська міська рада, яка здійснює повноваження власника (надалі – Власник). У виробничо-господарській і фінансовій діяльності підпорядковується Дубенській міській раді та її виконавчому комітету.

 Підприємство є юридичною особою за законодавством України, має права та обов’язки і здійснює свою діяльність у відповідності з  Статутом, Законами  України  “Про власність”, “Про місцеве самоврядування в  Україні”, “Про природні монополії”,  “Про теплопостачання”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, Цивільним та Господарським кодексом України, рішеннями Дубенської міської ради та виконавчого комітету Дубенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами України.

Юридична адреса: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Костянтина Острозького, 23.

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЄДРПОУ) - 13971076.

Форма власності - комунальна.

Організаційно - правова форма за КОПФГ є 150 «комунальне підприємство».

Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання (господарська організація), створеним для комерційної господарської діяльності, яка здійснюється на основі Статуту.

Майно підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Дубно Рівненської області та закріплюється за ним на праві господарського відання.

Управління підприємством здійснює безпосередньо директор, який призначається Дубенською міською радою на контрактній основі та діє від імені підприємства.


За погодженням із органом, якого власник уповноважив управляти комунальним майном, підприємство планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки розвитку згідно із загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами.


Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність (управління технологічними процесами, матеріально-технічне та кадрове забезпечення тощо), складає виробничу програму та розраховує тарифи на послуги централізованого теплопостачання, подає їх на розгляд та затвердження міської ради, укладає договори із споживачами послуг.


КП  «Дубнокомуненергія» створене з метою виробництва і реалізації теплової  енергії, інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, вентиляції та гарячого водопостачання об’єктів бюджетної сфери, житлового фонду та інших господарських об’єктів, що підключені до теплових мереж підприємства та мають з ним відповідні договори;

- впровадження передових вітчизняних та зарубіжних технологій, обладнання, систем, приладів та матеріалів у відповідності до державних та регіональних програм енергозбереження, планів та проектів;

- розробка та реалізація інвестиційних проектів із залучення кредитів міжнародних фінансових установ, зарубіжних та вітчизняних інвесторів;

- проектування, будівництво та реконструкція, наладка, ремонт та експлуатація котелень, зовнішніх і внутрішніх газопроводів, газового обладнання, трубопроводів пару та гарячої води, електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, водопровідних та каналізаційних мереж;

- впровадження та розвиток нових енергозберігаючих технологій, техніки, обладнання приладів, приладів обліку, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;

- впровадження способів і засобів комерційного та технологічного обліку електричної і теплової енергії, води, інших енергоресурсів, налагодження, обслуговування;

- виконання пусконалагоджувальних робіт на власних об'єктах теплопостачання  в процесі їх експлуатації, після завершення будівництва, реконструкції, ремонту, а також  на договірних умовах іншим  підприємствам, установам, організаціям;
- розробка та впровадження нових систем автоматизації управління енергетичним устаткуванням, технологічними процесами та режимами в енергетиці;

- впровадження та розвиток енергозберігаючих та енергоакумулюючих технологій, техніки, надійних технічних засобів контролю споживання енергоносіїв;

- виконання гідравлічних випробувань та гідропневматична промивка систем теплопостачання на договірних умовах  підприємствам, установам, організаціям;

Амортизаційні відрахування підприємство залишає в своєму розпорядженні для покриття витрат на підтримку в робочому стані основних засобів, та їх поліпшення.

Висновки:

1. Вимоги чинного законодавства у процесі створення КП «Дубнокомуненергія» та  державної реєстрації дотримані повністю.

2. Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим майна, яким воно оперує, відповідає цілям його створення та предмету діяльності, а також вимогам чинного законодавства.

3. Відносини між підприємством та власником повністю регламентовані в Статуті підприємства.

5.  Порядок призначення керівника підприємства, терміни та порядок звітування відповідають вимогам чинного законодавства.

6. Структура та розподіл функціональних обов’язків відповідають меті та характеру діяльності підприємства.

Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання

На сьогоднішній день на балансі КП "Дубнокомуненергія" знаходиться 8 котелень, з них 7 діючих, в тому числі 2 котельні потужністю до 3 Гкал/год, 4 котельні потужністю від 3 до 10 Гкал/год, 1 котельня потужністю більше 20 Гкал/год.

Кількість котлів, що знаходяться на котельнях в експлуатації КП  "Дубнокомуненергія" 25 шт. Із загальної кількості котлів 12 шт. експлуатуються понад 20 років, що становить 48%, 10 котлів. - від 5 до 20 років, що становить 40%, 3 котли – до 5 років – 12%. 

КП  " Дубнокомуненергія " експлуатує 16,0 км. п. теплових мереж. Більшість теплових мереж експлуатуються понад 15 років -   12,5 км, з терміном експлуатації від 5 до 15 років майже 3 км, менше 5 років – 0,5 км. 

Джерела теплової енергії (котельні)

На сьогоднішній день КП  "Дубнокомуненергія" експлуатує 7 джерел теплопостачання, 16,0 км теплових мереж у двохтрубному вимірі. Загальна встановлена потужність котелень становить 46,39 Гкал.

У 2007 році розпочато реалізацію 2-х проектів реконструкцій котелень з встановленням сучасних автоматизованих котлів на твердому паливі. В якості палива використовується місцева сировина: фрезерний торф, відходи деревини, тирса та інші відходи деревообробної промисловості, що дало можливість в 2016 році замістити 25% природного газу. 

В котельні по вул. Грушевського, 105 встановлено твердопаливний КВм(а)-0,82 та котел Е 1/9 переведений на тверде паливо з установкою САС-800. В котельні по вул. Грушевського, 170 В  встановлено 2 котли КВм(а)-1,5. В котельні по вул. Грушевського,141 в 2018 році на виконання інвестиційної програми за кошти підприємства було встановлено твердопаливний котел Kalvis-0,7.  

Інформація про котельне обладнання:  марка, рік встановлення, кількість, ККД наведені в таблиці (див. додаток 10).

Температурний графік  роботи підприємства:  95/70°С.

Теплове господарство підприємства представлено такими котлами як КСВ-2,0 – ВК-21 - 6 шт., ТВГ- 8М - 2 шт., КБНГ-2,5  - 1 шт., КсВа-2,5 ВК-32 – 1 шт., КВм(а)-1,5 -2 шт.,   КВм(а)-0,82 – 1 шт., Е 1/9 – 2 шт., КваС-ГН- 2 шт., НІІСТУ – 5 – 6 шт, КВ-4,65 ENERGETIK – 1 шт., Kalvis-0,7 – 1 шт.
Автоматика безпеки наявна на всіх котельнях. 

Насоси типу К, Д, НДВ, терміном експлуатації понад 20 років, які являються енергоємними, зношеними та морально застарілими було замінено насосами нового типу WILO, GRUNDFOS. Насоси типу К на деяких котельнях залишаються в якості резервних. 

Більшість котельних КП "Дубнокомуненергія" проектувались і, відповідно, будувались більше 20 - 30 років назад. Тому в зв'язку зі зменшенням підключеного навантаження, що пов'язане з відключенням споживачів, насосна група завантажена не повністю.

Системи транспортування та постачання теплової енергії

Теплові мережі міста мають типову структуру. Розподільчі мережі - це двотрубні теплопроводи діаметром від 75 до 325 мм, а відгалуження до систем опалення окремих будинків, централізована система гарячого водопостачання - це двотрубні теплові мережі діаметром від 40 до 125 мм. Більшість теплових мереж міста - підземної прокладки. Термін експлуатації більшості теплових мереж перевищує 20 - 25 років. Значна частина теплових мереж перебуває у зношеному стані.

Теплова ізоляція більшості теплових мереж виконана із мінеральної вати. За час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах міста (теплові мережі, водопровід та каналізація), а також за рахунок природних умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких місцях канали теплових мереж замулені. У таких умовах теплова ізоляція втратила свої теплоізолюючі якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності теплопроводів і, як наслідок, до  втрат мережної води. Наслідком такого режиму експлуатації теплових мереж є достатньо високий рівень реальних втрат теплової енергії через ізоляцію теплопроводів та з витоками.

Підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із застосуванням сталевих попередньоізольованих труб. Рівень заміни по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 10%. В 2019 році за кошти Міської ради було проведено заміну стальних трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані труби від ТК-25 до ЗОШ №6 по вул.Морозенка загальною протяжністю 185 м.п..

По закінченню опалювального сезону проводяться гідравлічні та теплові випробування, а також гідравлічна наладка теплових мереж.

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж це зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційними та стічними водами.

Системи гарячого водопостачання

Гарячу воду споживачам подавали 2 котельні із 7 працюючих. Всі споживачі гарячої води – населення. 

Гаряча вода готується та подається з допомогою водо-водяних підігрівачів, встановлених безпосередньо в котельнях.

Обладнання  для подачі гарячої води фізично та морально застаріле. На виконання протокольних рішень Антикризового енергетичного штабу підприємство розробило оперативний план технічних та організаційних заходів на 2014-2015 років щодо зменшення споживання природного газу на 30%.     Одним із пунктів якого виступає припинення подачі гарячого  водопостачання при наявності відповідних рішень та змін в законодавстві. З огляду на вищенаведене, гаряча вода  з 2014 року не подається. 

Розділ 2. ВИСНОВКИ

Розділ 2.1 Загальна оцінка існуючого стану системи теплопостачання

Основною діяльністю підприємства КП  «Дубнокомуненергія» є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Іншими сферами діяльності підприємства є:

· надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води;

· технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання;

· надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (надання послуг зі строкового розміщення телекомунікаційного обладнання);

· надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування (надання в оренду трактора, екскаватора);

· діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов для виготовлення проектної документації, погодження проектної документації);
· господарська діяльність з будівництва об’єктів (в тому числі монтаж технологічного устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж).
Розділ 2.2 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

КП "Дубнокомуненергія" експлуатує 4 котельні, що використовують лише природний газ, та 3 котельні, що працюють на твердому паливі та природному газі.  Багато газових котелень внаслідок морального та фізичного старіння мають відносно низький коефіцієнт корисної дії, що призводить до дуже високої собівартості теплової енергії. До складу основних причин значного зниження економічності котельного обладнання відносяться:

1. Зношеність теплової ізоляції трубопроводів;

2. Робота котлоагрегатів при не оптимальних режимах;

3. Невідповідність встановленої потужності фактичним потребам;

4. Збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах на одиницю споживача.

5.  Відсутність пристроїв регулювання частоти обертів електроприводів на тяго-дуттєвих механізмах та насосному обладнанні.

Пункти 2 - 4 – напряму пов’язані з масовими відключеннями споживачів від системи централізованого опалення без дотримання норм чинного законодавства.

Централізоване теплопостачання здійснюється через трубопроводи з недостатньою теплоізоляцією. Затверджені втрати в  мережах становлять 11,41%.  Довжина теплових мереж із терміном експлуатації понад 15 років складає близько 75%.

Застаріла і неефективна система теплопостачання та центрального опалення м. Дубна потребує радикальної реконструкції. Більшість основних фондів та обладнання КП “Дубнокомуненергія” датуються 1970​-1980 роками, і вони вже давно вичерпали свій нормативний ресурс.

У обсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:

- оптимізація системи теплозабезпечення міста;

- заміна котлів з низьким ККД на більш сучасні котли з ККД не менш 92%;

- впровадження котлів на альтернативному паливі;

- заміна та реконструкція теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії у житловому фонді.

Серед невідкладних заходів в сфері теплопостачання на підприємстві теплозабезпечення м. Дубна необхідно розглянути таке:

- проведення капітального ремонту (заміни)  теплових мереж, що перебувають у зношеному стані; 

- здійснення реконструкції котелень через заміну котельних установок з терміном експлуатації більше 20 років і ККД меншим за 90%, для оптимізації роботи котельні в режимі недовантаження, модернізація і режимна наладка котлів;

- диспетчеризація та автоматизація системи теплопостачання котелень.

Розділ 2.3 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу
Підприємством в Дубенську міську раду подана на погодження інвестиційна програма на  IV квартал 2019 року - 2020 рік на загальну суму 2911,271 тис. грн.(без ПДВ) в цінах 2016 року.
Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів  за рахунок амортизаційних відрахувань на суму 1762,895 тис.грн. (в.т.ч. IVкв.2019р.-352,579 тис.грн., 2020 рік – 1410,316 тис.грн) та за рахунок залучених коштів місцевого бюджету – 1148,376 тис. грн.

Інвестиційна програма на IV квартал 2019 року - 2020 рік  передбачає:

1. Реконструкція теплових мереж та котельні на вул. Грушевського, 141 в  м. Дубно на загальну суму 2911,271 тис. грн. без ПДВ.

   В плановому періоді програмою передбачено встановлення газового котла КСВа-2,0  ВК-21- М2 потужністю 2,0 МВт - реалізація частини проекту –  освоєння коштів згідно локального кошторису № 2-1-1 (будівельні роботи, котельня) – 32,685 тис. грн.,  розділу 2 локального кошторису № 2-1-2 (встановлення котла водогрійного газового теплопродуктивністю 2,0 МВт) – 677,076 тис. грн.,  розділу 6 локального кошторису № 2-1-2 (монтаж вузла обліку теплової енергії) – 125,646 тис. грн. та розділу 7 локального кошторису № 2-1-2 (демонтаж котлів та насоса) – 5,674 тис. грн..

   В плановому періоді передбачено влаштування теплової мережі для підключення споживачів котельні на вул. Сурмичі, 101 до котельні на вул. Грушевського,141, встановлення твердопаливного котла К-700 «KALVIS» потужністю 0,7 МВт, встановлення 2-х сучасних насосів типу «WILO» (мережевого та підживлюючого).
Розділ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Розділ 3.1 Мета програми

Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання, котелень та теплових мереж спрямована на забезпечення безперервної, надійної та ефективної роботи енергогосподарства джерел теплопостачання, шляхом реконструкції основного обладнання.

Розділ 3.2 Опис інвестиційної програми

В результаті оцінки технічного стану системи централізованого теплопостачання на підставі аналізу були визначені заходи технічного характеру:

1. Реконструкція теплових мереж та котельні на вул. Грушевського, 141 з метою зменшення непродуктивних витрат тепла та застосування сучасних котлоагрегатів та насосів з більшим ККД.

Більш детальний опис проектів з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності та доцільності впровадження, визначенням строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів, обґрунтуванням вартості запланованих заходів, зведені кошториси робіт з наведенням розрахунків обсягів економії енергоресурсів та терміном окупності надані у Додатку 9.

Таким чином загальна сума капіталовкладень по програмі буде складати 2911,271 тис. грн.(без ПДВ), а розрахункова економія від впровадження вказаних заходів буде в межах 873,962 тис. грн в рік.

Отже, інвестиційна програма направлена на комплексне вирішення технічних, економічних, енергетичних та екологічних проблем як підприємства так і міста в цілому.

Розділ 3.3. Організаційний план інвестиційної програми
Етапи підготовки та реалізації проекту:

1. Перегляд кошторису проекту з приведенням вартості матеріалів та цін до діючих       на час реалізації проекту.

2. Проведення необхідних процедур закупівель на обладнання, матеріали та роботи.

3. Виконання будівельно-монтажних робіт.

4. Здача та введення об’єкту в експлуатацію з проведенням пусконалагоджувальних робіт.

5. Виведення обладнання на проектну потужність та параметри.

Опис основних робіт у рамках проектів:  Реконструкція котелень, заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче, оптимізація системи теплозабезпечення.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДУБНОКОМУНЕНЕРГІЯ»
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОДАТОК 9 –

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ В 
IV кварталі 2019 року - 2020 РОЦІ 
НА ПЛАНОВИЙ ТА 
ПРОГНОЗНИЙ ПЕРІОДИ

Дубно 2019
ДОДАТОК 9.1

«Реконструкція теплових мереж та котельні на 
вул. Грушевського, 141 в м. Дубно»


З метою забезпечення якісним теплопостачанням споживачів, скорочення споживання природного газу, закриття котельні на вул. Сурмичі, 101 буде проведена реконструкція котельні на вул. Грушевського, 141. Проектом передбачено встановлення газового котла КСВ-2,0 «ВК-21»-М2  потужністю 2,0 МВт, придбаним на кошти, передбачені на поповнення статутного фонду підприємства, влаштування теплової мережі для підключення споживачів котельні на вул. Сурмичі, 101 до котельні на вул. Грушевського, 141, встановлення 2-х сучасних насосів типу «WILO» (мережевого та підживлюючого), встановлення твердопаливного котла К-700 «KALVIS» потужністю 0,7 МВт.


На даний час в котельні на вул. Сурмичі, 101 експлуатується постійно 1 котел КСВ-2,0 «ВК-21» та 1  котел КСВ-2,0 «ВК-21» знаходиться в резерві. Після проведення реконструкції будуть експлуатуватись тільки 2 газових котли  КСВ-2,0 «ВК-21» на котельні на вул. Грушевського, 141. та твердопаливні котли на цій же котельні. 

Розрахунок економічного ефекту.


Витрати газу на виробництво теплової енергії на котельні на вул. Сурмичі, 101 становлять в середньому 315 тис. м3 на рік або 369 т.у.п.. Середня вартість 1000 м3 природного газу становить 4899,00  грн. без ПДВ. 
315 х 4899 = 1543,185 тис. грн.


Вартість 1 т.у.п. на газу становить:

1543185/369 = 4182,07 грн. без ПДВ

Вартість 1 т.у.п. на твердому паливі, враховуючи додаткові витрати при використанні цього виду палива (транспортування, сушка, подрібнення, зберігання) складає 1813,61 грн. без ПДВ.


Економічний ефект реалізації проекту становить:

369 х (4182,07 – 1813,61) = 873,962 тис. грн. (Е)

Вартість проекту згідно кошторисного розрахунку будівництва становить 2911,271 тис. грн. (К)

Термін окупності становить: 

Т = К / Е = 2911,271 / 873,962
Т = 3,33 роки або 40 місяців.
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